
 

 

CRITERIO DE APROBACION Y RECHAZO PARA REMOLQUES Y 
SEMIREMOLQUES 

INSPECCION VISUAL 

PLACAS PATENTE:                                                                            
  Inexistencia o ilegibilidad. Fijación. No coindencia con documentación. DG 
 MICAS:   

  Quebraduras que modifiquen luminosidad o color de la luz. DG 

  Quebraduras que no modifiquen luminosidad o color de la luz. DM 
RUEDAS Y NEUMÁTICOS:   

  Profundidad menor a 1.6 mm. Falta o redibujado, con telas o deformaciones. DG 

  Desprendimiento de banda de rodadura en neumáticos recapados DG 

 Falta de uno o más pernos de fijación. DG 

  Fisura, soldaduras o deformaciones mayores en llantas de ruedas. DG 

SEÑALIZADORES DE VIRAJE, FRENOS, POSICION Y RETROCESO:   
  Inexistencia o mal funcionamiento de algún señalizador de viraje. DG 
 Inexistencia o mal funcionamiento de alguna luz posterior de freno. DG 
 Inexistencia o mal funcionamiento de alguna luz de posición. DG 
 Inexistencia o mal funcionamiento de alguna luz de retroceso. DG 
GANCHO DE ACOPLE DEL CARRO DE ARRASTRE:   
  Acople en mal estado. Inexistencia de cadenas de seguridad. DG 
 Frenos de inercia, falta o está en malas condiciones alguno de los elementos del sistema. DG 

 
Barra de acoplamiento  presenta desgastes o corrosión excesiva o está quebrada o 
deformada 

DG 

  
Está en mal estado, presenta corrosión o desgastes excesivos o está deformado o 
quebrado. 

DG 

  
Con frenos de inercia el dispositivo de frenado automático para desprendimiento accidental 
o no existe o esta en mal estado o le faltan partes que permitan su efectivo accionamiento. 

DG 

 


